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Energieeffizienz: Gammel Engineering 
projektierte eine neue KWK-Anlage für Maintal 
Konfitüren

Die neue erdgasbetriebene Mikrogasturbine von Dürr spart 
jährlich 5.000 kg Kohlendioxid ein

2014 betrug der Energieverbrauch des Industriesektors in Deutschland 697 TWh. 
Etwa zwei Drittel davon werden laut Umweltbundesamt für die Herstellung von 
Prozesswärme benötigt. Auch bei dem Haßfurter Unternehmen Maintal Konfitüren 
GmbH erfolgte die Produktion des nötigen Dampfes bisher in einem sehr 
energieintensiven Verfahren über einen ölbefeuerten Kessel. Deshalb wurde 2014 
beschlossen, die Anlage durch eine deutlich effizientere Mikrogasturbine zu 
ersetzen, die Heizwärme und einen Großteil des Prozessdampfs als auch Strom 
bereitstellt und jährlich bis zu 5.000 kg CO2 einspart.

Dabei profitieren die Unterfranken von der Zusammenarbeit mit dem örtlichen 
Energieversorger: Die Stadtwerk Haßfurt GmbH finanziert und verpachtet die 
Gasturbine und kümmert sich um die anfallenden Wartungsarbeiten. Geplant wurde 
die Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlage vom erfahrenen Abensberger 
Ingenieurbüro Gammel Engineering.

Kooperation von Maintal Konfitüren, Stadtwerke Haßfurt und Gammel 
Engineering

Die Konfitüre ist beliebt wie eh und je: Einer Umfrage aus dem Jahr 2016 zufolge 
essen fast 80% aller Deutschen mehrmals im Monat am liebsten süße 
Brotaufstriche, wie etwa Marmelade. Dazu zählt auch die berühmte, Hiffenmark 
genannte Hagebuttenkonfitüre des über 130 Jahre alten Familienunternehmens 
Maintal Konfitüren aus dem unterfränkischen Haßfurt, die weltweit auf den 
Frühstückstisch kommt. „Für die Produktion unseres Sortiments, das rund 600 
Produkte umfasst, sind große Mengen Dampf nötig. Der wurde bisher jedoch über 
eine ölbefeuerte Anlage erzeugt, die sehr ineffizient und teuer war und damit nicht 
mehr unseren Anforderungen entsprach“, erklärt Klaus Hammelbacher, 
Geschäftsführer des Konfitürenherstellers. Die Anlage war zudem nicht stufenlos 


