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Coriolis Multifrequenz-Durchflussmessung

Die Meierei Barmstedt eliminiert Messfehler durch Gaseintrag 
mit dem Coriolis-Durchflussmessgerät Promass Q von 
Endress+Hauser

Die Rohstoffbilanzierung ist für viele Lebensmittelbetriebe ein sehr 
wichtiges Thema und wird in Betrieben stark diskutiert. Dahinter steckt 
der Gedanke, die eingehenden Rohstoffe, wie z. B. Milch, Öl, Alkohol, etc. 
hochgenau zu erfassen und deren Verbrauch den einzelnen 
Produktionsschritten exakt zuordnen zu können. Ziel ist es, den 
Rohstoffverbrauch für jedes einzelne Produkt im Prozess, bei einer 
Molkerei z. B. Käse und Butter, so transparent wie möglich zu gestalten 
und eine Vollkostenrechnung realisieren zu können. Das Coriolis-
Massedurchflussmessgerät Promass Q von Endress+Hauser
bietet Lebensmittelproduzenten einzigartige Möglichkeiten, die 
Rohstoffbilanzierung mit innovativer Technologie zu optimieren.
 
Präzise Messwerte erlauben eine transparente Prozessbeurteilung, dazu gehört das 
Wissen um mögliche Messfehler bei der Volumen- und Massemessung: Zwei 
alltägliche Begriffe, deren Bedeutung in der Bilanzierung zu sehr starken 
Unterschieden führen kann. Im Gegensatz zum Volumen verhält sich die Masse bei 
sich verändernden Einflüssen wie Druck und Temperatur konstant. In vielen Fällen 
wird deshalb in Masseeinheiten bilanziert. Dennoch verrechnen viele Unternehmen 
immer noch auf Volumenbasis, was dann bei der Rohstoffbilanzierung zu 
ungewünschten Differenzen führen kann. Doch auch bei der Massemessung gibt es 
potentielle Fehlerquellen, die Anwender beachten müssen. In der Praxis ist eine der 
Hauptursachen für Messfehler ein unerkannter Luft- bzw. Gaseinschluss im Fluid, 
der den Messwert verfälscht und somit zu Differenzen in der Rohstoffbilanzierung 
führt. Um dies auszuschließen, setzt die Meierei Barmstedt auf Massemessung mit 
dem Coriolis-Durchflussmessgerät Promass Q, das den Gaseintrag erkennt und den 
Messfehler auf nahezu 0 % senkt. 
 
Gaseintrag verfälscht Werte bei der Milchannahme
 
Die Tankwagen von Molkereien fahren täglich von Landwirt zu Landwirt, um die 


